FRITSTAENDE GITTERMASTER
Vare nr. S 130,0M-00

Belysningsmaster Ref. nr. 05.01.02.01.50 >
DATABLAD Senesterev.  15.10.2018 Carl C

30,0m
Mastesektionen udfgres som ligesidet trekantet og helsvejst gittersektion med - 30,0m
hjgrnejern og gitre udfgrt af massivt rundstal.

——

Lampetravers monteres med topringe og rustfrie skruer sadledes at lampetraver- §
set kan roteres til den gnskede position.

Samlet teoretisk mastevaegt ( 10%) (eksklusiv travers) = 796 kg S301T
Mastens systemrodmal ved fundament = 850 mm
Alt stal varmforzinkes efter reglerne i DS/EN 1SO 1461.

Anvendelse:
Masten kan anvendes sammen med standardtraverser i serie LTR6000 der pas-
ser til almindelige lampetyper, som Siteco A3 Maxi og FL20 Maxi samt Phillips

NN/

20 Optivision.
Antal lamper 1 stk. 2 stk. 3 stk. 4 stk. %
Lampetravers LT-01-00 LT-02-00 LT-03-00 LT-04-00 4
Vindflade, Aw 0,20 m? 0,45 m? 0,71 m? 0,72 m? S302 \>
Vaegt 30 kg 57 kg 87 kg 106 kg M
Perm.ar!ent o Opstilling i land- Opstilling'i for- Opstilling'i for-
opstilling Opstilling i hele . stads- og indu- stads- og indu-
. omrader, dog . . . o
Normal sikker- landet ikke vestkysten striomrader, dog | striomrader, dog
heds-klasse ¥ ikke vestkysten ikke vestkysten
TC I Il 1] | Il I I Il 1 | Il I
Vb,0 27.0 285 32.0| - 25.0 28.0| - - 250 - - 255
Midlertidi
l e'r .I 's e Opstilling i hele | Opstilling i land- | Opstilling i land-
opstilling Opstilling i hele . . .
. landet, dog ikke omrader, dog omrader, dog
Lav sikkerheds- landet . .
vestkysten ikke vestkysten ikke vestkysten
klasse
TC I Il 1] | Il I I Il 1 | Il I
Vb,0 29.0 30.5 33.0(25.5 27.0 30.0| - 240 27.0| - 245 275
Ovenstdende anvendelsesmuligheder er beregnet ud fra EN 1993-3-1 +NA — Design of Steel Struc- S303

turs — Towers and Masts. Ay, er vindareal inkl. formfaktor. Vyo=Basisvind hastighed. TC: I=Fladt
landskab, ll=Landbrugsland, Ill=Forstads-, industriomrdde og IV=Byomrdder.

Fundamentsforslag:
Felgende fundamentslgsninger kan anvendes sammen med masten:

Fundament | Blokfunda- | Preefabrike- | Stalfunda- Flytbart Fjeldankre
ment for ret for ned- | ment for fundament
stgbning pa | gravning nedgrav-
stedet ning

Type F304 PF304 - FF304 FA304

S304

« 0,0m
/\
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